Circuito di gestione di due cuffie (pilota e copilota) nelle trasmissioni COMM/Intercomm sulla radio ICOM A200

Funzionalità: 

solo chi preme il PTT va in trasmissione mentre l’altro può continuare a parlare ed ad essere ascoltato da chi ha premuto il PTT senza però entrare anche lui in trasmissione.

Spiegazione: vengono usati 4 relè instabili a 2  poli (Finder serie 30); questi ricevono la polarità positiva dal breaker che presiede all’avionica e possono ricevere la polarità negativa dai PTT (ogni relè è eccitato dal PTT relativo all’altra postazione). 

Es.: Quando il PTT della postazione 1 è premuto si ha che il relè:

· disconnette il PIN F all’altro PTT (toglie la possibilità di agire al PTT della postazione 2) 

· sposta il collegamento centrale del jack del microfono della postazione 1 sul PIN J, 

· da polarità negativa al PIN 9 (entra in trasmissione).
· [image: image1.bmp]
Legenda (sul connettore molex)

	H
	Uscita audio 500 ohm

	7
	Negativo per H

	F
	Polo negativo (massa)

	J
	Entrata microfono per trasmissione esterna

	K
	Entrata microfono per trasmissione interna

	9
	Entrata per attivazione del pin J

	
	Led posto in prossimità di chi trasmette


Nota:

Al pin 8 del connettore Molex vanno

Collegato a tutte le schermature dei cavi 

di collegamento di cuffie e microfoni.






Esempio di circuito stampato
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Postazione 1





COLORAZIONE CABLAGGI


Canale di ricezione


Canale intercomunicativo


Canale di comunicazione esterna


Polo positivo
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Postazione 2
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PERCORSI


1) RA1-RB1-RC1-RD1�
7)   7molex�
13) H�
�
2) RA2-RB2�
8)   VEDI 6)�
14) 8molex�
�
3) RA4�
9)   RD4�
J)   RC8-RA8�
�
4) RA3�
10) RC4�
9molex) RD7-RB7�
�
5) RB4�
11) RC3�
7molex) VEDI 7�
�
6) Fmolex-RA5 RB3-RB8-         RC5-RD3-RD8-8�
12) RD2-RC2�
K) RC6-RA6�
�
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